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SOLAR

Material: Espuma de elastémero flexible con

polimero especial y membrana de proteccion externa

ofreciendo resistencia a los rayos ulfravioletas y
agentes atmosféricos.

SOLAR fiene un recubrimiento de cuairo capas:

® SOLAR RECUBRIMIENTO
BLANCO COLOR

Proteccion UV
Barrera de vapor
Compuesto especial de PE

ISOPIPE TC o HT-HF

SOLAR RECUBRIMIENTO
PLATA COLOR

Proteccion UV

Compuesto especial de PE
Metaloceno compuesto
de PE (aluminio)

ISOPIPE TC o HT-HF

SOLAR RECUBRIMIENTO
NEGRO COLOR

Proteccion UV

Compuesto especial de PE
Compuesto especial de PE
con negro carbén
ISOPIPE TC o HT-HF

Para SOLAR BLANCO el material de
aislamiento (TC/HT-HF) tiene alrededor
una capa de PE compuesto que produce und

reacciéon quimica con el caucho del aislamiento para
asegurar una muy buena adhesion, una segunda
capa de PE compuesto, baja la transmision de vapor
de agua y una tercera capa de proteccion UV, que
asegura la resistencia de temperatura hasta los 80°C.

Para SOLAR PLATA el material de aislamiento (TC/
HT-HF) tiene alrededor una capa de metaloceno PE
compuesto (aluminio) que produce una reaccion
quimica con el caucho del adislamiento para asegurar
una muy buena adhesion y mejorando sus altas
propiedades mecdnicas, resistencia a la corrosion y
al brillo, una segunda capa de PE compuesto, baja
la transmision de vapor de agua y una tercera capa
de proteccion UV, que asegura la resistencia de
temperatura hasta los 80°C.

Para SOLAR NEGRO el material de aislamiento (TC/
HT-HF) tiene alrededor una capa de metaloceno PE
compuesto con carbono hegro que produce und
reaccion quimica con el caucho del aislamiento para
asegurar una muy buena adhesion y mejorando sus
altas propiedades mecdnicas, una segunda capa de
PE compuesto, baja la fransmision de vapor de agua
y una tercera capa de proteccion UV, que asegura la
resistencia de temperatura hasta los 80°C.



Ventajas y propiedades de SOLAR

* Proteccién UV y contra condiciones Permeabilidad: Mayor resistencia a la transmision
climatolégicas adversas. de vapor de agua.

* Resistente al aceite y la grasa.

» Pelicula protectora con resistencia a alta
temperatura hasta 80°C.

* SOLAR Plata confiene una pequena canfidad

Proteccion SOLAR: A diferencia de otros productos
es probable que los defectos estéticos sobre la

superficie no se muestren al menos hasta pasados
varios anos de exposicion prolongada a radiacion

de aluminio. UV
* No es necesario cubrir con cinta, pintfuras u ofros '
materiales y se puede limpiar faciimente con un Flexibilidad: Rendimiento continuo a largo plazo.

pafo estandar.

R deT t : -40°C a +80°C
* Resultado estético perfecto. anga.celemperainas “

Vida otil (est.): +5 afios

Garantia: 3 afios

Datos Téchnicos

Propiedades Datos técnicos Norma Prueba de Laboratorio
Temperaturas de -40°C hasta +80°C ISO 306 TUV Nord Baltic Ltd., TNO,
Funcionamiento (°C) Swedcert, EBETAM
Espesor < 0.40mm: £0.1mm DIN 53370 automonitorizacion
Resistencia a la Traccién (Pa) >0.10 Mpa ASTM D 882
Alargamiento a la Rotura >200%

Resistencia UV Muy buena ISO 4892-2 MIRTEC

Resistencia al Clima Muy buena I1SO 4892-2 MIRTEC

Resistencia al Aceite y Grasa Muy buena ASTM D 471 automonitorizacion
Color de pelicula aislante Plata, Negro y Blanco

SOLAR

Las cifras descritas han sido medidas en nuestro laboratorio, en condiciones tipicas. Pueden ser modificadas sin previo aviso.
Se pide confirmar su validez ante cualquier uso especial.

Gama de productos Los productos SOLAR se estan utilizando en:

) QOOOO

Placas Rollos Calefaccién  Fontaneria Aire Refrigeracién  Energia Vapor
Acondicionado solar

Tuberia

Sy;i:e-m

slit & Seal

Certificaciones

Tenemos todas las certificaciones sobre la calidad,
los informes de pruebas y documentos de institutos
independientes en un libro que estd disponible para
todos nuestros clientes.




SOLAR TWIN

Ahora disponible en un nuevo disefio que permite
instalarlo de manera rapida, sencilla y sin problemas.

La conexidn de los tubos a fravés de una pelicula de proteccidn
especial permite una separacion sencilla a cualquier longitud deseada.

Con o sin cable

Ventajas y propiedades de SOLAR TWIN

= Aislamiento elastémero doble frente a altas * Bl revestimiento UV ofrece resistencia a altas
temperaturas femperaturas.

* Rentable. * Excelente dislamiento térmico.

* Facil de transportar e instalar. * Especificamente disefado para minimizar

pérdidas térmicas, garantizar la resistencia a
agentes quimicos y atmosféricos.
* Facil de dividir fuberias cuando sea necesario.

AHORA

preaislamos

cualquier tipo
. . de tubo
que nhos pidal

Pre-Aisladas Coquillas

Las tuberias preaisladas ISOSOL combinan la alta calidad de los sistemas de aislamiento
ISOPIPE, en relacion con nuestra experiencia en la espuma elastomérica de caucho sintético
de celdas cerradas, para ofrecer un producto ergonomico y alfamente funcional.

Disponible en ISOSOL SOLAR con recubrimiento negro, plata y blanco.
Disponible en INOX, PERT-AL-PERT, PE y Cobre.

INOX PERT-AL-PERT
DN 12-DN 25 16 mm - 26 mm
PE Cobre

15 mm - 22 mm 1/4" - 3/4"

Con o sin cable

Para mds informacion, consulte el folleto ISOSOL Tubos Pre-aislados.




ISOTAPE =

SOLAR

Cinta avtoadhesiva
especialmente disefiada
para ser combinada con
ISOPIPE SOLAR. Proporciona excelente
profeccion confra la infemperie y los rayos
UV, asi como resistencia a la permeabilidad.

Ventajas de ISOTAPE

» Cinta fuerte y duradera, ideal para la proteccion de

uniones de aislamiento.

= Resistente a la energia solar gracias a la proteccion UV.
* Instalacionrapida y sencilla debido a su amplia longitud.

* Pegamento fotalmente compatible para unir el
aislamiento ISOPIPE.

* Consiguiendo una union de goma fuerte y homogénea.

* Rango de temperatura hasta 120°C.

» Disponible en: 250 ml, 500 ml y 1000 ml.

ACCESORrI®OS

ISOTAPE

PVC

Basado en una pelicula de
cloruro de polivinilo (PVC) de calidad superior plastificada,
recubierfa con un potente adhesivo de resina de caucho de
polimero no fermoestable y con buenas caracteristicas de
envejecimiento.

Disefiado para ser altamente adaptable e inalterable por la
humedad y la mayoria de los productos quimicos.

S
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* Larga vida ufil.

» Disponible en negro y blanco.

= Disponible en longitudes de 10 m, 25my 33 my en
anchura de 50 mm.

ISOGLUE

HT 150

* Pegamento totalmente compatible para unir el
aislamiento ISOPIPE.

* Libre de tolueno.

» Consiguiendo una union de goma fuerte y homogénea.

* Rango de temperatura hasta 150°C.

» Disponible en: 250 ml, 500 mly 1000 ml.

ISOCLAMPS se utilizan para eliminar las
disconfinvidades de aislamiento y reducir la
posibilidad de un puente térmico, durante el montaje
de fuberias aisladas suspendidas o sujetas al elemento
resistente mediante abrazaderas, en instalaciones de
abastecimiento de agua, calefaccion o refrigeracion.
Se sugieren para aplicaciones donde la femperatura
esta enfre -45°C y 105°C.

ISOCLAMPS estan disponibles con Pinza Metdlica.

Las pinzas metdlicas son M8 - M10.

Ventajas de ISOCLAMPS

* Permite que el tubo se confraiga y se expanda.

» Evita la electrdlisis entre tubo y pinza.

» Crea aislamiento térmico en los puntos de sujecion.
* Se enfrega con o sin pinzas.

Para obtener informacién técnica adicional sobre los accesorios ISOPIPE, solicite la Hoja de datos de seguridad (HDS)

y la Hoja de datos técnicos (HDT).



®
Nueva aplicacién de facil uso para I S@PI P E

tabletas y dispositivos méviles Insulation Calculator

Se ha desarrollado la calculadora ISOPIPE q FREE
Insulation Calculator para ofrecer mediciones DOWNLOAD _
exactas para aislamiento certificado, ISOPIPE TC

(NBR) y ISOPIPE HT-HF (EPDM).

A través de los cdlculos del programa puede recibir

- :
ps A

muchas recomendaciones para ahorrar energia. (__ zomacreundane  v)
Puntos destacables de la ISOPIPE Insulation ._" ! .' i .?:'
Calculator = : =
i . A . (Lh.im. externo del tubo (mm) jJ

v’ La aplicacién funciona offline, B .

(Use online al enviar el archivo PDF) I\Espesul del alslamiento (mm)
v’ Guarde el cdleulo dentfro del programa
¢Se pueden guardar y ver en cualquier _

momento mds de 2000 cdlculos

\/Envie el cdlculo a cualquier direccién de g B 2 3i
correo electrénico en formato PDF — e — o

\/Envie multiples cdlculos guardados en un
Unico archivo PDF

GETITON inload on the

pe Google Play .8 Ap‘p Store

Detalles de la empresa

SOLUCIONES TERMICAS Y ACUSTICAS, S. A DE C. V., es una empresa 100% mexicana lider en la distribucion de materiales
aislantes termicos y acusticos en los ramos de calefaccion, aire acondicionado, refrigeracion y ventilacion. Representamos
con orgullo la marca ISOPIPE, S. A. lideres en produccion de aislamiento de elastomero flexible y accesorios.

Nuestros productos cuentan con el marcado CE. Los altos estandares de nuesiro producto ISOFIPE se E 'IE
consiguen gracias a un sistema de gestion de cdlidad ejemplar que esta certificado bajo la norma EN SO

9001: 2015. Nuestro programa de produccion, calidad y propiedades de los productos ISOPIPE se basan en

la norma EN 14304. [=]
Consulte nuestiro video para obtener mas informacion.

Para consultar todas las especificaciones técnicas de los productos ISOPIPE, consulte el catdlogo y la guia de instalacion de ISOPIPE o
vaya a nuesiro sitio en internet.

Soluciones Térmicas @ Lo Aol Malocte
®s3 y Acusticas, S. Ade C, V. @ (01 55) 6650-0693

(01 55) 2603-5234
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