


Porductos para Torres y Edificios 

• Quiet Zone Floor Mat® 



Quiet Zone Floor Mat® 

• Descripción 

• Aislamiento acústico en rollo a 

base de polietileno extruido de 

celda cerrada con agente anti-

estático, diseñado para absorber 

sonidos producidos por 

vibraciones e impacto. 

 

 

• Aplicaciones 

• Se instala en entrepisos de 

gimnasios, academias de danza, 

departamentos, hoteles, moteles, 

oficinas y edificios de uso mixto. 

• Presentación 

• 1.22m x 10.67m de 9.5mm de 

espesor (13.02m2) 

 

 



Quiet Zone Floor Mat® 

• Beneficios 

• Aislamiento acústico por impacto 

• Aislamiento térmico 

• Rápido y fácil de instalar 

• Ligero 

• No modifica la estructura del proyecto 

• No requiere mano de obra especializada 

• Propiedades Térmicas 

 

 

 

• Seguridad 

• Características de Combustibilidad Superficial 

 

 

 

 

 

 

Valor R 

1.3 °F hr ft2 / BTU 

ASTM E84 

Propagación de Flama 20 

Desarrollo de Humo 50 



Quiet Zone Floor Mat® 

• Ejemplo de Obras 

 

 

Proceso de Instalación – Sobre losa de Concreto 
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Quiet Zone Floor Mat® 
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Proceso de Instalación – Sobre losa de Concreto 



Desempeño Acústico IIC en 

Losas de Concreto 

• La UBC (The Uniform Building Code) solicita el cumplimiento de mínimo de 50 a 55 IIC 

en el entrepiso de departamentos, hoteles, moteles y condominios. 

• Un buen STC no garantiza un buen IIC y viceversa, ya que no hay correlación entre 

ambos. 

• El IIC es muy pobre en losas de concreto sin importar su espesor. Los recubrimientos 

como alfombra, capas atenuadoras, vinyl, corcho entre otros ayudarán a que el 

concreto obtenga un mayor IIC. 

IIC 28 

IIC 50 
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Frecuencia en Hz 

• El Valor IIC (Impact 
Insulation Class) mide 
el sonido de impacto en 
entrepisos, como el 
impacto de las pisadas 
(con los tacones), el 
arrastre de sillas, etc. 

Con recubrimiento 

Sin recubrimiento 

Diferencias 



Desempeño Acústico con  

Quiet Zone Floor Mat® 

Ensamble de 
Entrepiso 

Diagrama STC IIC 

Losa de concreto 
15cm 

53 27 

Losa de croncreto de 
15cm + Quiet Zone 

Floor Mat +  
Capa de compresión 

56 51 

Losa de concreto de 
15cm + Quiet Zone 
Floor Mat + Duela 

55 45-50 

Piso cerámico + Losa 
de concreto de 15cm 

+ Quiet Zone Floor 
Mat + Aislhogar R19 
y Plafón de Panel de 

Yeso 

60 65 

Soluciones 
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Arq. Gerardo Cañamar Gzz. 

Líder de Especificación 

gerardo.canamar@owenscorning.com 

Tel. (81)-80-48-78-24 

Cel. 811-080-05-57 
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