ISOPIPE &F

Aislamiento de espuma de elastomero flexible

Conservar la energia para un mejor planeta

" +175°C

Etileno
Propileno
Dieno
Monomer

EPDM

Sistemas de
aislamiento infegrados

www.isopipe.es



ISOPIPE HT-HF es una solucion ambiental sin haléogenos
para aplicaciones de alta temperatura.

Dieno.

~ EPDM

‘/ISOPIPE HT-HF no contfiene retardantes de

llama basados en halégenos.

\/ISOPIPE HT-HF no contiene CFC ni HCFC v tiene
potencial cero de agotamiento de ozono.

\/ISOPIPE HT-HF tiene una excelente

conductividad térmica.

Gama de productos

Coquillas

* Disponible en espesores: 9,
13, 19, 25 mm y didmetros de
tuberia hasta 88 mm.

= Las longitudes estandares de las
coquillasson2my 1 m.

= Disponible en: ISOPIPE HT-HF,
ISOPIPE COVERINGS: SOLAR,
UV PLUS y HEAVY DUTY (HD)

/

y siit & Seal

= Coquilla pre cortada con cinta
autoadhesiva en toda su longitud
tanto interior como exterior.

Reduce significativamente el tiempo
de instalacion y aplicacion y los costes
laborales. Perfecto para sistemas de

tuberias existentes «instaladosy.
* Disponible en forma de coquilla

con espesorde: 9,13, 19, 25 mmyy

didmetros hasta 88 mm.

* Las longitudes estandares de las
coquillasson2my 1 m.

* Disponible en: ISOPIPE HT-HF
& SOLAR COVERING

Propileno

Monomer

Descripcion y Ventajas

ISOPIPE HT-HF es una espuma de elastdomero flexible
de goma sintética de celda cerrada basada en EPDM para
temperaturas hasta a +175°C.

\/ISOPIPE HT-HF funciona bien y tiene una larga

duracién sin descomponerse en el entorno.

\/iSOPIPE HT-HF es muy versdtil, dado que se
puede aplicar con éxito en muchas situaciones.

\/E1 excelente comportamiento del material
ISOPIPE HT-HF estd garantizado a través de
pruebas de supervision vy de fdbrica continuas.

/ Rollos

= Disponible en espesores: 10, 13,
19, 25 mm.

* Ancho disponible: Tm y longifudes
de hasta 20 metros.

» Disponible en: ISOROLLS HT-HF,
ISOROLLS COVERINGS: SOLAR,
UV PLUS y HEAVY DUTY (HD)
(con o sin autoadhesivo)

* ISOROLLS estan disponibles
en forma de Planchas. Las
dimensiones son de 1x1 m?y al
igual gue ISOROLLS bajo pedido
el ancho puede serde 1.20my
1.50 m.
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/ Sistema

* ISOSYSTEM esta disponible en

planchas que posibilitan un
montaje facil en el aislamiento de
instalaciones con grandes diadmetros,
gracias a su corte en dngulo.
Disponible en espesores: 13, 19,
25 mm y didmetros desde los 114
mm hasta el que necesite nuestro
cliente, previa consulta a nuesiro
departamento técnico.
Disponible en T m de longitud.
Disponible en: ISOSYSTEM HT-HF,
ISOSYSTEM COVERINGS: SOLAR

y UV PLUS

Para mds informacion consulte los folletos de ISOPIPE COVERINGS: SOLAR, UV PLUS, HP y HEAVY DUTY.
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Caracteristicas del producto

Material: Espuma de elastomero flexible de caucho sintético de celda cerrada.

Reaccién al fuego

Ideal para edificios Potencial cero
Rango de temperatura  residenciales y publicos, de agotamiento del ozono
Rango extensivo dado que Ic:_s llamas no se No libera ningun CFC o
(-50°C @ +150°C) propagan ni se desprenden halégeno en el ambiente
permite breves picos particulas inflamables en el caso de exposicion al Excelente aplicacién
por encima de los (EN 13201, Clese 6}, fuego. Con tolerancias modélicas
IET]I;(?} g}s.onse}odos \ encaje perfecto y seguro

que garantiza mas ahomo en
refrigeracion y calefaccion.

Permeabilidad
Resistencia muy elevada a la
fransmision de vapor de agua,
garantizando un rendimiento
a largo plazo y eficacia de

Flexibilidad

GiSLO Egomo' Conduc’rividad térmica : :

(= ) Material elastémero de celda Densidad Exgepcu?nol elcshc:_dod'y
cerada de calidad superior, EeibrradGan uriG resistencia para aplicaciones
disefiado para reducir las cuidada densidad e F’ho”,c’” Bempoy
pérdidas témicas. que posibilita una un olslom1en‘{o eﬁ_cc:z, ya
A =0,040W/mK a +0°C reduccién efectiva de seapard apicaciones
A=0,045W/mK a +40°C las pérdidas térmicas. SR iempeTiono

para aplicaciones a alfas
temperaturas que exceden
+150°C y temporalmente
hasta +175°C.

70 kgr/m?, £10 kgr/m?®

Una amplia gama de aplicaciones

Calefaccién Fontaneria Aire Refrigeracién Energia Vapor
acondicionado solar



Nueva aplicacién de facil uso para
tabletas y dispositivos moviles

Se ha desarrollado la calculadora ISOPIPE
Insulation Calculator para ofrecer mediciones
exactas para aislamiento cerfificado, ISOPIPE TC
(NBR) y ISOPIPE HT-HF (EPDM).

A fravés de los cdlculos del programa puede recibir
muchas recomendaciones para ahorrar energia.

Puntos destacables de la ISOPIPE Insulation
Calculator

v La aplicacion funciona offline,

{Uso online al enviar el archivo PDF)
/Guqrde el edleule dentro del programa

«Se pueden guardar y ver en cualquier
momento mds de 2000 cdlculos

v Envie el cdlculo a cualquier direccién de
cormreo electrénico en formato PDF

/Envie multiples cdlculos guardados en un
Unico archivo PDF

Detalles de la empresa

SOLUCIONES TERMICAS Y ACUSTICAS, S. A DE C. V., es una empresa 100% mexicana lider en la distribucion de materiales
aislantes termicos y acusticos en los ramos de calefaccion, aire acondicionado, refrigeracion y ventilacion. Representamos

ISOPIPE

Insulation Calculator
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con orgullo la marca ISOPIPE, S. A. lideres en produccion de dislamiento de elastomero flexible y accesorios.

Nuestros productos cuentan con el marcado CE. Los altos estandares de nuesiro producto ISOFIPE se E 'IE

consiguen gracias a un sistema de gestion de cdlidad ejemplar que esta certificado bajo la norma EN SO

9001: 2015. Nuestro programa de produccion, calidad y propiedades de los productos ISOPIPE se basan en

la norma EN 14304.
Consulte nuestiro video para obtener mas informacion.

Para consultar todas las especificaciones técnicas de los productos ISOPIPE, consulte el catdlogo y la guia de instalacion de ISOPIPE o

vaya a nuesiro sitio en internet.

3i

Empresa

Soluciones Térmicas

®s3 y Acusticas, S. Ade C, V.
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www.dtamexico.com.mx
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Norte 80 No. 4313 Col. Malinche
07899 Ciudad de Mexico

(01 55) 6650-0693
(01 55) 2603-5234

WN aislamientos_dta@prodigy.net.mx
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