PLACA AISLANTE Distribuidora Térmica Acustica 5“ i
SEMI-RIGIDA del Centro, S. Ade C, V. = =

Jj}n‘v\
LANA MINERAL 4Bé40 élbs/ft3

Descripcion Panel semirrigido de lana mineral de roca basiltica. ASTM C612 Tipo IV A
Aplicaciones Calorificacién industrial.
Aislamientos en transportes, camiones, vagones isotermos.

| Bislamiento en marina.

Lislamiento en proteccién contra incendios en edificacion.
Aislamiento en acondicionamientos de insonorizacién.
Aislamiento en techos de naves industriales y residenciales.
Aislamiento aciistico por blogueo en particién de paredes dobles.
Manta de tela no tejida

Pelicula estanca a base de polietileno con Kraft con o sin refuerzo
Recubrimientos Foil de aluminio a papel Kraft o Bond

Mallas metdlicas pollera y desplegada

Espesores mayores de | ” pueden suministrarse Jaminados.

Espesor go Ancho "R" ASTM C518

Dimensiones

5

25 mm (1") 1,219 mm (48") - 2,438 mm (96") 609 mm(24") — 914 mm (36") 420 ASTM €303
38 mm (1.5") 1,219 mm (48") - 2,438 mm (96") 609 mm(24") — 914 mm (36") 6.30
50 mm (2") 1,219 mm (48") - 2,438 mm (96") 609 mm(24") — 914 mm (36") 8.40
63 mm (2.5") 1,219 mm (48") - 2,438 mm (96") 609 mm(24") —914 mm (36")  10.50
76 mm (3") 1,219 mm (48" - 2,438 mm (96") 609 mm(24") — 914 mm (36")  12.60
88 mm (3.5") 1,219 mm (48") - 2,438 mm (96") 609 mm(24") —914 mm (36")  14.70
101 mm (4") 1,219 mm (48") - 2,438 mm (96") 609 mm(24") — 914 mm (36")  16.80
aparente: 96 kg/m? (6 1b/ft%)
Densidad: real: 72 kg/m® (4.5 1b/ft?) ASTM C1335
del perdigon: 20% shot maximo
. 1,093 °C (2,000 °F) limite corta fuego ASTMEIIS
Temperatura de operacion: L . .
i 648 °C (1,200 °F) limite como aislante térmico ASTM 411
Propiedades . . L
Comportamiento al agua: no hidréfugo, con absorcidn a la humedad no mayor al 2 % ASTM C1104
Propagacion a la flama: 0 (sin recubrimiento) ASTM E84
Desarrollo al humo: 0 (sin recubrimiento) ASTM E84
Reaccion al fuego: incombustible ASTM EI136
Resistencia a la compresion: RS EcREs) ASTM C165
a 24 °C como temperatura promedio
°F 15 200 300 400 500 700
eC 24 93 149 204 260 317
K(y/6) A Conductividad térmica: W/m K 0.0346 0.0447 0.0548 0.0649 0.0764 0.1053 asTM CI7T
Kcal/mh°C 0.0208 00384 00471 00558 0.0657 0.0905
- BTU in/ft® h°F 024 031 038 0.45 0.53  0.I3
Los valores son nominales en prueba de laboratorio y estdn sujetos a tolerancia de

ensaye y fabricacidn.
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