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K-FONIK GK/GV
SBR / EVA SÓLIDO

K-FLEX®    K-FONIK GK/GV

 Especificación   Clasificación   Notas 

UL 50 & 50E --
Adecuado para cajas de tipo 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12,
12K y 13, incluida la inmersión en aceite (Archivo #: JMST2.
MH60641)

UL 94 (K-FONIK GK) HB Listado en 1.2mm (Archivo #: QMFZ2.E300774)

ASTM E84 25/50 Pase hasta 3 mm de espesor

ASTM E162 (K-FONIK GV) Media Índice de panel radiante: 2

ASTM E662 (K-FONIK GV) Corregido Dm: 558

IMO A 6553 (K-FONIK GV) Aprobado

IMO FTP Code Part 5 (K-FONIK GV) Aprobado

Marca de la rueda - MED 36/98 / CE (K-FONIK GV) Aprobado

El sitio web de K-FLEX® USA contiene la versión más reciente de toda la literatura de K-FLEX® USA.
Consulte el sitio web para ver las versiones actuales de la literatura de K-FLEX® USA en www.kflexusa.com
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K-FLEX® K-FONIK GK    DATOS TÉCNICOS

 Property   Value   Test method 

Polímero SBR/EVA

Estructura de la cedúla Solido

Color Negro

Densidad 125 LB/FT3 (±10%)

De tensión 300 PSI Min ASTM D412 (DIE A)

Alargamiento 25% Min ASTM D412 (DIE A)

Resistencia al desgarre 50 LB/IN Min ASTM D624 (DIE C)

Inflamabilidad

Clasificación 25/50
Listado
Pase
Pase

ASTM E84
UL 94: HBF
FMVSS-302
ASTM D5132

Temperatura de servicio 4°C a 70°C

Resistencia al Ozono Pase ASTM D1171

Bloqueo de sonido
0.5 LB/FT2: 21 STC (DB)
1.0 LB/FT2: 26 STC (DB)
1.5 LB/FT2: 29 STC (DB)

ASTM E90

K-FLEX® K-FONIK GV    DATOS TÉCNICOS

 Property   Value   Test method 

Polímero SBR/EVA

Estructura de la cedúla Solido

Color Gris

Densidad 125 LB/FT3 (±10%)

De tensión 300 PSI Min ASTM D412 (DIE A)

Alargamiento 10% Min ASTM D412 (DIE A)

Resistencia al desgarre 50 LB/IN Min ASTM D624 (DIE C)

Inflamabilidad

Clasificación 25/50
Pase
Pase
Avg. radiant panel index: 2
Corrected D

M: 558

ASTM E84
FMVSS-302
ASTM D5132
ASTM E162
ASTM E662 (Flaming exposure)

Temperatura de servicio 4°C a 70°C

Resistencia al Ozono Pase ASTM D1171

Bloqueo de sonido
0.5 LB/FT2: 21 STC (dB)
1.0 LB/FT2: 26 STC (dB)
1.5 LB/FT2: 29 STC (dB)

ASTM E90

K-FLEX® K-FONIK GK/GV    GAMA

 Masa   Espesor* Min (mm)   Espesor* Max (mm)   Anchura   Largo 

0.5 lb/ft2 0.8 1.2 48": +/-2% 50': -1.5% / +5%

1.0 lb/ft2 2.2 2.6 48": +/-2% 50': -1.5% / +5%

1.5 lb/ft2 3.45 3.85 48": +/-2% 25': -1.5% / +5%

* El espesor de la hoja debe verificarse con un calibrador calibrado.

K-FLEX de México, S. de R.L. de C.V. 
Av. Universal No. 540,
Vynmsa Aeropuerto Apodaca Industrial Park,
Apodaca, Nuevo Leon, México C.P. 66626
Teléfono +52 (81)2 060 0132


