
@Shellcoat 
Aislante Térmico 
Disipador de Calor 

Para techos y paredes 

HDSP. HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
NORMA MEXICANA NOM-018-STP-2015 

1 IDENTIFICACIÓN 

1.-Nombre de producto: 
Pintura aislante 

2.-Otros medios de 
identificación: 
Pintura base agua, 
Pintura Acrílica 

3.-Uso recomendado: 
Pintura sobre techos y paredes 

4.-Datos del fabricante: 
Tecnologías y Desarrollos Muris 
S de RL de MI 

Padre Raymundo Jardon 1014-A 
Centro Monterrey CP 64000 

5.-Teléfono de emergencia: 
+52(81) 16586265

(lunes a viernes 09:00-17:30)

2 IDENTIFICACIÓN 
DE LOS PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia: 
No clasificado como material 
peligroso bajo la norma OSHA. 
De acuerdo con la norma 
NOM-018-STP-2015 
el producto no es clasificado 
como peligroso 

2.2 Elementos de señalización 
incluidos elementos de prudencia y 
pictogramas de precaución: 

NOM-018-STP-2015: 

H320 + H315 
Provoca Irritación cutánea y ocular 

Consejos de Prudencia: 

P102 Mantener fuera del alcance 
de los niños. 

P280 Llevar guantes/prendas/ 
gafas/máscara de protección. 

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL: Lavar con abundante 
agua y jabón. 

P304+P340 EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la perso­
na al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración. 

P305+P351+P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto. 

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXI­
COLOGIA/médico/si la persona se 
encuentra mal. 

P332+P313 En caso de irritación 
cutánea: Consultar a un médico. 

P337+P313 Si persiste la irritación 
ocular: Consultar a un médico. 

P362+P364 Quitar las prendas 
contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas. 

P233 Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. 
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P410+P412 Proteger de la luz 
del sol. No exponer a temperaturas 
superiores a 50 ºC/122º F. 

P501 Elimínese el producto / el 
recipiente en conformidad con la 
reglamentación. 

Disposiciones especiales: 

Disolvente para remover: 
thiner o aguarrás 

3 COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN 
DE INGREDIENTES 

Sustancia: Mezcla de compuestos acrílicos, 

agua y cargas inertes. 

Nombre químico Número CAS 

Mezcla de cargas inertes No aplica 

Agua 7732-18-5 

Polímero Acrílico 

4 PRIMEROS AUXILIOS 

INHALACIÓN 

Trasladar al paciente a un lugar 
ventilado. Consultar al médico. 

CONTACTO CON LA PIEL 
En el caso de contacto accidental 
con la piel, quite toda la ropa o 
calzado contaminados. Lave las 
áreas afectadas con una gran canti­
dad de agua (o agua y jabón). Puede 
causar una ligera resequedad. 
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