IMPERCAUCHO

IMPERCAUCHO 12 ANOS

Resistente a cambios climdticos, impactos y rajaduras.

Caracteristicas del producto

Mas térmico, mdas impermeable y mds econémico.
Rendimiento aproximado de 19m? a dos manos.
Fabricado con caucho reciclado.

Acrilico Base agua.

No requiere tela de refuerzo.

Reduce el paso del calor, frio y ruidos.

Fibratado vy Siliconizado.

Secado rapido.

No contiene materiales téxicos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Impercaucho 12 anos
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Apariencia: Liquido espeso
Solvente: No dilurir

Tipo: Acrilico

Voc: +/-0.20 x litro

Elongacién: 200% a 300%
Aplicacién: Cepillo de Ixile
Secado por capa: 2 a4 hrs
Hule reciclado: 40% a 60%
Resina acrilica: 40% a 70%
Pigmentos y cargas: 20% al 30%
Aditivos: 3% a 5%

Viscosidas: 40,000 a 50,000 CPS
Densidad: +/- 1

Rendimientos por dos capa: Hasta Tm? en dos capas

TARIMA (48 CUBETAS)

12 cubetas por cama

Alto: 1.60 mis Ancho: 1.20 mts
Largo: 1.00 mts Peso: 930 kg
Vista Frontal Vista Lateral Vista Superior
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